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В структуре «СибБурМаш» предусмотрены следующие подразделения:
1. Конструкторское бюро.
2. Департамент скважинного сервиса.
3. Отдел подготовки производства и служба ОТК.
4. Механосборочный цех, оснащенный обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ.

«Bureau Veritas Sertifcation — Русь».

Технологическое оборудование для крепления скважин серии ТОКС
Конкурентные преимущества:  
- равнопроходной внутренний диаметр оборудования с трубами обсадной колонны;  

- возможность опрессовки верхнего пакера непосредственно сразу после его установки;  

- активация верхнего пакера осевой нагрузки и доворотом,  
  надежность герметизации межтрубного пространства;

  что позволяет увеличить   

- возможность вращения хвостовика во время спуска и при цементировании скважин;
  

- возможность спуска и установки компоновок при работе на буровых установках, как с 
верхним,    так и с роторным приводом;

  

- манжеты подвесной и продавочной пробок изготовлены из композиционных материа-  
  лов, сопротивление истираемости которых в 7-10 раз  выше , чем у резины .

  

Виды деятельности
Предприятие «СибБурМаш» ориентировано на поставку оборудования и услуг для предприятий 
нефтегазового комплекса и осуществляет следующие виды деятельности:

  

- НИОКР по разработке техники и технологии бурения, испытания, освоения, эксплуатации  и
ремонта нефтегазовых скважин, в том числе для отбора керна и капитального ремонта методом 
зарезки боковых стволов с наклонно-направленным и горизонтальным окончанием; 

  

- изготовление оборудования по собственным разработкам; 

  

- сервис по технологическому сопровождению при эксплуатации поставленного оборудования  
и по реализации наукоемких технологий на скважинах Заказчика.

СИББУРМАШ
Комплексный сервис по реализации  
наукоемких технологий

Качество выпускаемого оборудования обеспечивается Системой Менеджмента Качества,

аттестованной в соответствии с ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) аккредитованным 

органом по сертификации систем качества 
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1

Комплект ОКОС — базовая комплектация
Предназначен для изоляции продуктивных пластов, не требующих защиты от 
гидродинамического давления, возникающего при продавке цементного раствора.

2 3 4 6 7 8 119 10

1 Башмак ОКОС 20

2 Клапан обратный ОКОС 68

3 Муфта посадочная ОКОС 06

4 Центратор пружинный ЦПЦ

5 Центратор жесткий

6 Пробка подвесная ОКОС 04

7 Подвеска гидравлическая ОКОС 03

8 Пакер верхний ОКОС 02

9 Инструмент установочный ОКОС 01

10 Шар активационный

11 Пробка продавочная ОКОС 05-01

11

10

9

8

7

6

5

2
3

1

4

5
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1 2 3 5

Предназначен для предотвращения воздействия высокого гидродинамического давления  
на продуктивный пласт во время продавки цементного раствора в затрубное пространство.

Комплект ОКОС – 02

1 Башмак ОКОС 20

2
Пакер заколонный ОКОС 17 
и обратный клапан с седлом под шар

3 Клапан цементировочный ОКОС 10

4 Муфта посадочная ОКОС 06 -10

5 Центратор пружинный ЦПЦ

6 Центратор жесткий

7 Пробка подвесная ОКОС 04

8 Подвеска гидравлическая ОКОС 03

9 Пакер верхний ОКОС 02

10 Инструмент установочный ОКОС 01

11

Пробка продавочная ОКОС 05-0112

Шар активационный

4 7 8 9 10 12

1

2
3

4 5

12

11

10

9

8

7

6

116
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Комплект ОКОС – 04

1 2 3 4 5 6 7

Предназначен для предотвращения воздействия высокого гидродинамического давления на 
продуктивный пласт во время продавки цементного раствора в затрубное пространство при 
цементировании длинных хвостовиков с длиной открытого ствола более 1000 м., 
исключения случаев недохождения цементного 

  с целью 
прямого 

одноступенчатого цементирования.
раствора при применении 

9 10 11 12 14 15 16

1 Башмак ТОКС 20

2

3 Клапан цементировочный ОКОС 10

4 Муфта посадочная ОКОС 06-10

5 Пакер заколонный ОКОС 17

6 Клапан цементировочный ОКОС 11

7 Центратор пружинный ЦПЦ

8 Центратор жесткий

9 Пробка подвесная ОКОС 25

10 Пробка подвесная ОКОС 24

11 Подвеска гидравлическая ОКОС 03

12 Пакер верхний ОКОС 02

13

Пробка продавочная ОКОС 05-01

14

Пробка продавочная ОКОС 05

15

Шар активационный 

16

Инструмент установочный ОКОС 01
4

5

6
7

1

2

3

14

15

13

12

11

10

9

8

13

Пакер заколонный ОКОС 17 
и обратный клапан с седлом под шар

168
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1 2 3 4 5 6

Предназначен для крепления хвостовиков, не требующих изоляции затрубного пространства 

цементным раствором ввиду геологических особенностей продуктивного пласта и технологии 

проводки ствола скважины.

Комплект ОКОС – 06

1 Башмак ОКОС 20

2 Центратор пружинный ЦПЦ

3 Центратор жесткий

4 Подвеска гидравлическая ОКОС 03

5 Пакер верхний ОКОС 02

6

7 Шар активационный

3

2

1

7

6

5

4

7

Установочный инструмент ОКОС 01-08
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8 10 11 12 13

8 Муфта соединительная ОКОС 19-02

9 Центратор жесткий

10 Пробка подвесная ОКОС 04-01

11 Подвеска гидравлическая ОКОС 03

12 Пакер верхний ОКОС 02

13 Инструмент установочный ОКОС 01

14

Пробка продавочная ОКОС 05-0115

Шар активационный

9

1 2 3 4 5 6 7

Предназначен для спуска хвостовика в два этапа с герметичным 
соединением секций обсадных труб и с последующим цементированием.

Комплект ОКОС – 07 в 2 этапа

1 Башмак ОКОС 20

2 Пакер заколонный ОКОС 17 и обратный 
клапан с седлом под шар

3 Клапан цементировочный ОКОС 10

4 Муфта посадочная ОКОС 06-02

5 Центратор пружинный ЦПЦ

6 Якорь ОКОС 30

7 Разъединитель ОКОС 18-02

5

6

7

1

2

3
4

8

13

12

11

10

14 15

15

14

9



1 Направление хвостовика управляемое 
 ОКОС 80

2 Клапан обратный ОКОС 08-02

3
Клапан гидравлический для ГРП 
ОКОС 41

4 Якорь ОКОС 30

5

а Пакер заколонный ОКОС 17

б Пакер гидромеханический ОКОС 77

в Пакер разбухающий ОКОС 39 (44; 66; 67)

6

а Клапан гидромеханический для 
ГРП ОКОС 43

б Клапан гидромеханический для 
ГРП ОКОС 73

7 Муфта нормализации ОКОС 53

8 Клапан отсекающий ОКОС 54

9 Клапан цементировочный ОКОС 10

10 Муфта посадочная ОКОС 06-01

11

12

14

13

15

Комплект ОКОС-11
Предназначен для крепления хвостовиков с цементированием открытого ствола 
выше интервала МГРП в скважинах с горизонтальным окончанием.

1 2 3 4 5(а) 5(б) 5(в)

11

12

13

14

15

6(а) 6(б) 7 8 9 10 1311 1412 15

КАТАЛОГ 2021 / 15 14 / СИББУРМАШ
1

2

3

4

6

5

6

5

7
8

9
10

Инструмент установочный ОКОС 01

Шар активационный

Продавочная пробка

Подвеска гидравлическая ОКОС 03

Пакер верхний ОКОС 02-04
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1 Направление хвостовика управляемое ОКОС 80

2 Клапан обратный ОКОС 08-02

3 Клапан гидравлический для ГРП ОКОС 41

4
а Клапан гидромеханический для ГРП ОКОС 43

б Клапан гидромеханический для ГРП ОКОС 73

5

а Пакер заколонный ОКОС 17

б Пакер гидромеханический ОКОС 77

в

6 Пакер гидромеханический для ГРП ОКОС 22

7 Якорь гидромеханический ОКОС 42

Комплект ОКОС-12
Предназначен для крепления нецементируемых хвостовиков в скважинах с горизонтальным 
окончанием и последующим проведением МГРП при помощи шаров разного диаметра.

1 2 5(б)3 4(а) 4(б) 5(в) 6 75(а)

6

7

5

4

5

1

2

3

5

4

Пакер разбухающий ОКОС 39 (44; 66; 67)
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1 Пакер селективный ОКОС 91

2 Направление хвостовика управляемое 80

3 Клапан обратный ОКОС 08-02

4 Якорь ОКОС 30

5 Клапан гидравлический для ГРП ОКОС 41

6

а Пакер заколонный ТОКС 17

б Пакер гидромеханический ОКОС 77

в

Комплект ОКОС-13
Предназначен для крепления нецементируемых хвостовиков в скважинах с горизонтальным 
окончанием и последующим проведением МГРП с применением пакера селективного.

2 31 6(б)4 6(в)6(а)5

5

6

5

6

2
3

5

4

6

1

Пакер разбухающий ОКОС 39 (44; 66; 67)
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Комплект ОКОС-14
Предназначен для крепления цементируемых хвостовиков в скважинах с горизонтальным 
окончанием и последующим проведением МГРП с применением пакера селективного.

1 3

1 Пакер селективный ОКОС 91

2 Направление хвостовика управляемое 80

3 Клапан обратный ОКОС 08-02

4 Муфта посадочная ОКОС 06-01

5 Клапан гидравлический для ГРП ОКОС 55

52 4

2

3
4

5

5

5

1
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Комплект ОКОС-17

6541 2 3

1 Направление хвостовика управляемое

2 Обратный клапан

3 Узел герметизации

4

Ключ клапана ЗП5

Клапан защиты пласта6

Центратор пружинный7

Центратор жесткий8

Подвеска гидравлическая9

Пакер верхний10

11 Установочный инструмент

Шток полированный

Предназначен для спуска и крепления нецементируемого хвостовика с возможностью 
проведения промывок фильтровой части и управления скважиной при помощи клапана 
защиты пласта.

11

1
2

5

4 6
7

8

9

10

11

3

7 1098



24 / СИББУРМАШ КАТАЛОГ 2021 / 25 

Комплект оборудования для спуска на депрессии.

Предназначен для спуска дополнительной фильтровой части через ранее 
спущенный хвостовик в дополнительный ствол-ответвление.

1 Башмак ОКОС 20-01

2 Клапан диафрагменный ОКОС 33

3 Кран шаровой КШ

4 Разъединитель ОКОС 03

1 2 3 4

Комплект оборудования серии ОКОС для спуска фильтровой части хвостовика 
в режиме депрессии.

Наименование параметров

Величина параметров  
по типоразмерам

ОКОС 
60/102

ОКОС 
73/114

Внутренний диаметр уста-
новочного инструмента, мм

22 34

Максимальное усилие 
растяжения, т

25 25

Рабочее давление, МПа 25 25

Избыточные давления сраба-
тывания узлов, МПа  

12 12

Диапазон температур при 
эксплуатации, °С 

-45…+135 -45…+135

Присоединительная резьба на 
инструмент по ГОСТ 28487-90 

З-65 З-65

Присоединительная резьба 
узлов ТОКС по ГОСТ 633-80

НКТ 60 НКТ 73

Наименование параметров

Величина параметров  
по типоразмерам

ОКОС 
60/102

ОКОС 
73/114

Условный диаметр обсадной 
колонны, в которую производится 
спуск и установка ОКОС, мм.

102 114

Условный диаметр обсадной 
колонны  хвостовика, мм.

60 73

Диаметр открытого ствола 
скважины (долота), мм.

85 95

Наружный диаметр узлов, 
спускаемых в открытый ствол, мм.

77 87

Наружный диаметр узлов, не
спускаемых в открытый ствол, мм.

105 105

Внутренний проходной диаметр 
узлов хвостовика, мм.

43 56

Наименование параметров

Величина параметров по 
типоразмерам

ОКОС 60/102.37 ОКОС 73/114.37

Условный диаметр колонны, в которую производится спуск и установка, мм 102 114

Диаметр открытого ствола скважины (долота), в которую производится спуск и 
установка, мм

85 95

Наружный диаметр, мм 78 89

Длина клина отклонителя, мм 2100 2410

Длина желоба отклонителя, мм 1804 2104

Диапазон температур при эксплуатации, °С -45…+100 -45…+100

Присоединительная резьба по ГОСТ 633-80 НКТ 60 НКТ 73

Угол наклона желоба, град. 2 2

Избыточное давление расцепления отклонителя, МПа 10 ± 1 10 ± 1

Длина отклонителя, мм 2395 2730

Комплект оборудования серии ОКОС для отклонения бурильного инструмента  
при забуривании дополнительного горизонтального ствола скважины.

Комплект оборудования для крепления и освоения скважин ОКОС является связующим 
звеном между технологическим оборудованием серии ОКОС и технологическим обору-
дованием, обеспечивающим проведение дополнительных мероприятий по  интенсифи-
кации скважинных флюидов следующими методами:
  - гидроразрыв пласта с обеспечением герметичности непосредственно в хвостовике, не  

подвергая при этом предельным гидравлическим нагрузкам обсадную колонну основного 
ствола скважины;

  - ликвидация негерметичности «головы» хвостовика посредством установки дополнительного   
пакерного оборудования с сохранением равнопроходности последнего;

  - удлинение фильтровой части хвостовика за счет бурения и крепления на депрессии дополни -  
тельных стволов-ответвлений непосредственно из-под башмака ранее спущенного хвостовика.

1

2

4

3

Технологическое оборудование для крепления и освоения 

скважин серии ОКОС
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Комплект оборудования для отсечения
части открытого ствола скважины
Применяется для отсечения водоносного участка открытого бокового ствола 

с использованием заколонных пакеров серии ПГМ3 и разъединителя ОКОС.

1 2 4 53 6 7

7

1 Башмак ОКОС 20

2 Клапан обратный ОКОС 08

3 Муфта посадочная ОКОС 06-02

4 Пакер заколонный ПГМЗ 89/140

5 Разъединитель ОКОС 18-02

6 Инструмент установочный ОКОС 14-01

7 Пробка продавочная ОКОС 05-01

1
2

3

4

5

6
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1 82 5 9

 Цементируемая компоновка с шаровыми муфтами ГРП  

1

2

Пакер верхний ОКОС 02-30

3

Клапан гидростатический ОКОС 554

Направление хвостовика ОКОС 80

5 Муфта для ГРП ОКОС 83

6

Установочный инструмент ОКОС 01-23

7

Пробка подвесная ОКОС 04-06

8

Муфта посадочная ОКОС 06-12

9

Клапан обратный ОКОС 68 

10

Подвеска гидравлическая ОКОС 03-20 

11 Пробка продавочная ОКОС 05-06 

Шар активационный

763 4 11

11

10

10

Комплект предназначен для сплошного (прямого) цементирования через шаровые муфты 

для ГРП, с последующим проведением многостадийного ГРП.

9

8

7

6

1

2
3

4

5
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1 82 5 9

Комплект комбинированной колонны МГРП 140/178/245  

763 4 10(б) 1110(а)

1

2

Пакер заколонный ОЗС 17-04  

Якорь  ОКОС 42-02 

Герметизатор ОКОС 22-12 

Герметизатор ОКОС 22-11

3

Клапан обратный ОКОС 68

4

Направление хвостовика ОКОС 20

5 Муфта для ГРП ОКОС 72

6

7

Узел герметизации ОКОС 47 

8

Муфта для ГРП ОКОС 29-20

9

а

б

Пакер гидромеханический ОКОС 77  

10

Муфта нормализации ОЗС 53   

11

Клапан цементировочный ОЗС 11 

Преимущества применения комбинированной колонны:

- увеличение зоны дренирования в интервале продуктивного пласта;

- сокращение срока строительства скважин;

- снижение затрат на скважину.

10

9

8

7

6

11

1

2
3

4

5
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Клапан гидростатический для ГРП применяется при сплошном цементировании скважин 
и предназначен для проведения многоинтервального ступенчатого ГРП с возможностью 
применения пакера селективного. 

Направление хвостовика управляемое обеспечивает возможность спуска хвостовика
при обвалах и осыпях в открытом стволе скважины.

Наименование параметров
Значение

ОКОС 102/146,55 ОКОС 114/168,55

Условный диаметр потайной обсадной колонны хвостовика, мм 102 114

Диаметр открытого ствола скважины (долота), мм 120,6-132,0 139,7-146,0

Максимальный наружный диаметр клапана гидростатического, мм 116 128

Внутренний диаметр, мм 88,6 100

Количество портов, шт. 20 20

Диаметр окна порта, мм 12 12

Внутреннее абсолютное давление активации разрывных портов, МПа 63 63

Максимальное усилие растяжения, т 50 50

Максимальное внутреннее избыточное давление, МПа 70 70

Длина, мм 600 675

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+100 -45...+100

Присоединительная резьба по ТУ-14-161-163-96 ОТТМ 102 ОТТМ 114

Масса, кг, не более 17 24

Наименование параметров

Значение

 ОКОС
89/140.80

ОКОС 
102/146.80

ОКОС 
114/168.80

ОКОС 
127/178.80

Наружный диаметр, мм 108 116 127 144

Проходной диаметр, мм 81 89 100 112

Количество промывочных отверстий, шт. 3 3 3 3

Диаметр промывочного отверстия, мм 18 25,4 25,4 25,4

Общая площадь промывочных отверстий, см2 7,6 15,2 15,2 15,2

Максимальное внутреннее избыточное 

давление, МПа
70 70 70 70

Материал башмака Д16Т ГОСТ 21488-97

Длина, мм 740,0 765,0 810,5 811,5

Присоединительная резьба НКТ 89 ГОСТ 

633-80

ОТТМ 102 ТУ 

14-161-163-96

ОТТМ 114 ТУ 

14-161-163-96

ОТТМ 127 ТУ 

14-161-163-96

Масса, кг, не более 18,6 20,3 24,7 31,2

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики

Клапан гидростатический для ГРП ОКОС 55

Направление хвостовика управляемое ОКОС 80

Конкурентные преимущества:
  - равнопроходный внутренний диаметр комплекта с обсадной колонной, не создающий 
  затруднений при разбуривании технологической оснастки хвостовика по окончанию
  процесса цементирования;

  - возможность опрессовки верхнего пакера непосредственно сразу после его установки;
    - возможность спуска и установки компоновок при работе на буровых установках как с  
  верхним, так и с роторным приводом;

  - манжеты подвесной и продавочной пробок изготовлены из композиционных материалов,  
  имеющих сопротивление истиранию в 7-10 раз выше, чем у резины;  
    - возможность спуска данных комплектов в два этапа с последующим ГРП.

Технические характеристики

Наименование  

параметров

Величина параметров по типоразмерам

ОКОС
102/140

ОКОС  
102/146

ОКОС
114/168

ОКОС
127/178

ОКОС
114/146

ОКОС
102/168 

ОКОС
89/140

ОКОС
120/146

ОКОС
140/168

ОКОС
114/178

Диаметр открытого ствола 

скважины, мм
120,6 124

139,7-

142,9
152,4 -

139,7-

142,9
120,6 - - 152,4

Условный диаметр 

обсадной колонны, мм
140 146 168 178 146 168 140 146 168 178

Внутренний проходной 

диаметр узлов хвостовика, 

мм

88,6 100 112 100 88,6 76 100 120 112

Условный диаметр 

потайной обсадной 

колонны хвостовика, мм

102 114 127 114 102 89 120 120 114

Наружный диаметр узлов, 

неспускаемых в открытый 

ствол, мм

120 124 144 152

125

144 120

125 145

152

Наружный диаметр узлов, 

спускаемых в открытый 

ствол, мм

116 128 144 128 108 144

Технологическое оборудование серии ОКОС   
для проведения ГРП
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- вращается при подаче циркуляции за счет героторной силовой секции.Моторизированный башмак

▪ Проработка открытого ствола осуществляется радиально и аксиально.
▪ Обладает всеми преимуществами ВЗД.
▪ Башмак состоит из следующих элементов: 

-стальной корпус;
-героторная  разбуриваемая секция; 
-разбуриваемый прорабатывающий наконечник.

№ Параметры Значения

1 Диаметр обсадной колонны, мм 102       114 178 245

2 Наружный диаметр по корпусу, мм 110 110/130 200 270

3 Диаметр прорабатывающей части, мм 123 136/148 210 290

4 Площадь промывочных отверстий, мм2*. 1800 -2200 2100 -6500 4500 -8600

5 Перепад давления, атм 5-30 10-40

6 Длина, мм 2000 2500

7
Максимальный крутящий момент на 

прорабатывающем элементе, Н*м
550 550/650 1500 2000

8 Частота вращения, об/мин 160-300 190-320 80-190

9 Масса, кг 100 110 220 670

10 Максимальный расход ПЖ, л/с 10 38 55

11 Максимальная сжимающая нагрузка, т 10 30 40

12 Максимальная растягивающая нагрузка, т 50

13 Рабочий ресурс оборудования, часов циркуляции 150

14 Внутренний разбуриваемый диаметр, мм - - /98 159 228

15 Диметр долота для разбуривания, мм - - /95 155,6 220,7/223,3

16 Рабочая среда

*- Выбирается исходя из необходимого гидромониторного эффекта и максимально допустимых гидравлических сопротивлений.  

Нефть, газ, минерализованная пластовая вода,

буровой, тампонажный растворы плотностью от 0,6

до 2,4 г/см3, с содержанием песка 2-4%

ПРОРАБАТЫВАЮЩИЕ БАШМАКИ

 - вращается при подаче циркуляции за счет турбированной силовой секции.Реактивный башмак

▪ Проработка открытого ствола осуществляется радиально и аксиально.
▪ Скорость вращения до 2600 об/мин при циркуляции.
▪ Компактное исполнение. 
▪ Башмак состоит из следующих элементов: 
-стальной корпус с вращающимся калибратором;
-турбированная разбуриваемая секция; 
-разбуриваемый прорабатывающий наконечник.

№ Параметры Значения

1 Диаметр обсадной колонны, мм 114 140 146 168 178 245

2 Наружный диаметр по корпусу, мм 130 172 190 200 280

3 Диаметр прорабатывающей части, мм 136, 147 205 210 300

4 Площадь промывочных отверстий, мм2 .* 1800-2200 1900 -2900 2100-6500 4500-8600

5 Перепад давления, атм 40-70

6 Длина, мм 1000±50

7
Максимальный крутящий момент на 

прорабатывающем элементе, Н*м
490 700 750 850 1200

8 Количество оборотов в минуту, об/мин 2600 2100 1900 1900 1500

9 Масса, кг 71 82 94 98 173

10 Максимальный расход ПЖ, л/с 16 18 32 36

11
Максимальная сжимающая нагрузка при 

проработке, т
18 30 30 45

12 Максимальная растягивающая нагрузка, т 50

13
Рабочий ресурс оборудования, часов 

циркуляции 
150

14 Внутренний разбуриваемый диаметр, мм 98 122 131 154 159,4 228

15 Диметр долота для разбуривания, мм 95 118 126 149,2 155,6 220,7/222,3

16 Рабочая среда

*- Выбирается исходя из необходимого гидромониторного эффекта и максимально допустимых гидравлических сопротивлений.  
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Буровой, тампонажный растворы плотностью 0,6-2,4 г/см3, с содержанием 

песка 2-4%



Гидромеханический башмак

▪Проработка скважины осуществляется радиально и аксиально.
▪Возможность работы без циркуляции.
▪Отсутствуют требования к качеству очистки и составу рабочей жидкости. 
▪Башмак состоит из следующих элементов: 
-стальной корпус;
-внутренний разбуриваемый механизм; 
-разбуриваемый прорабатывающий наконечник.

№ Параметры Значения

1 Диаметр обсадной колонны, мм 102 114 178 245

2 Наружный диаметр по корпусу, мм 130 139 195 280

3 Диаметр прорабатывающей части, мм 142 146 -149 210 292

4 Площадь промывочных отверстий, мм2* 1800 -4500 2100 -6500 4500 -8600

5 Длина расхаживания, мм 1000 1000 1000 1500

6 Длина (в разложенном состоянии), мм 3700 4800

7
Максимальный крутящий момент на 

прорабатывающем элементе, кН*м
6 18

8 Поворот наконечника за один цикл, об 1,8 -2 2 -2,5

9 Масса, кг 210 220 300 650

10 Максимальный расход ПЖ, л/с 12 16 32 36

11
Максимальная сжимающая нагрузка при 

проработке, т
20 40

12 Максимальная растягивающая нагрузка, т 50

13
Рабочий ресурс оборудования, часов 

циркуляции 
150

14 Внутренний разбуриваемый диаметр, мм - 98 154,8/159,4 228

15 Диметр долота для разбуривания, мм 95 149,2/155,6 220,7/222,3

16 Рабочая среда
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                                                             - вращается при создании сжимающей нагрузки обсадной колонны 

          на направляющую часть, без циркуляции. При промывке и снятии осевой сжимающей нагрузки 

          вращающаяся часть возвращается в исходное состояние.

-

Нефть, газ, минерализованная пластовая вода,

буровой, тампонажный растворы плотностью от 1

до 2,4 г/см3, с содержанием песка 2-4%

*- Выбирается исходя из необходимого гидромониторного эффекта и максимально допустимых гидравлических сопротивлений.  
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ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ

Геометрия

▪ Концентричная

▪ Эксцентричная 

Исполнение

▪ Не разбуриваемый (сталь)

▪ Разбуриваемый (бронза/алюминий)

Вооружение

▪ Резцы PDC

▪ Защитно - режущее покрытие с твердосплавной крошкой
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Преимущества:

- сокращение затрат на строительство, бурение, обсаживание и цементирование 

верхних секций (по сравнению со схемой с несколькими одноствольными

горизонтальными скважинами);

- экономия времени и наземного оборудования (по сравнению с традиционной 

схемой одноствольной горизонтальной скважиной);

- увеличение зоны дренирования и уплотнение сетки без бурения новых скважин;

- увеличение объёма извлекаемых запасов за счёт продолжения добычи из 

основного ствола;

- сохранение возможности доступа и в основной и в боковой ствол;

- технология позволяет сохранить возможность эксплуатации основного ствола;

- адресное попадание в боковой и основной ствол в процессе эксплуатации.

Система уровня 1

Условия применения

Типоразмеры системы

Типоразмеры системы

Особенности системы:

- крепление ориентирующей муфты при помощи якоря с технологией

профилированной трубы позволяет производить надёжную установку

в открытом стволе;

- гидравлически-активируемая система зарезки бокового ствола;

- простота установки (2 спускоподъёмные операции для установки 

системы);

- возможность промывки скважины во время спуска оборудования;

- возможность проведения ГРП

Зарезка бокового ствола производится из открытого ствола

скважины с установленного не извлекаемого клина-оклонителя.

Дизайн системы многоствольного заканчивания уровня 1

позволяет сохранить добычу из основного ствола скважины.

Необсаженные основной и боковой ствол. Один или оба ствола

скважины оснащаются фильтр-хвостовиками.

Основной ствол, мм

Основной ствол

Боковой ствол, мм

Основной ствол

168

168

102

102

178

178

114

114

Система уровня 2

Условия применения

Особенности системы:

- гидравлически активируемая система вырезки окна и зарезки 

бокового ствола;

- вырезка окна в колонне основного ствола и зарезка бокового 

ствола при помощиодной компановки;

- простота установки ( 2 спускоподъёмные операции для установки системы);

- возможность промывки скважины во время спуска оборудования;

- возможность получения доступа в основной ствол (извлечение клина)

Фрезерование обсадной колонны и зарезка бокового ствола 

производится с установленного клина-отклонителя. 

Дизайн системы многоствольного заканчивания уровня 2 

позволяет сохранить добычу из основного ствола скважины. 

Основной ствол обсажен обсадной колонной. Один или оба 

твола скважины оснащаются фильтр-хвостовиками.
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СИСТЕМА ЗАКАНЧИВАНИЯ МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН
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Типоразмеры системы

Типоразмеры системы

Типоразмеры системы

Условия применения

Система уровня 5

Основной ствол, мм

Основной ствол

Основной ствол

Боковой ствол, мм

Основной ствол

Основной ствол

168

168

168

102

102

102

178

178

178

245

245

245

114

114

114

178

178

178

Система уровня 3

Условия применения

Особенности системы:

- «стык» с жесткой связью обеспечивает механическую целостность 

интервала вырезки окна;

- активация доступа в основной ствол после установки хвостовика 

бокового ствола;

- механическая целостность интервала вырезки окна.

Основной ствол обсажен и зацементирован, боковой ствол обсажен без цементирования.

Обсаженный и цементированный основной ствол, хвостовик бокового 

ствола закреплен в основном стволе. Доступа в основной ствол после 

спуска бокового хвостовика нет.

Система уровня 4

Условия применения

Особенности системы:

- «стык» с жесткой связью обеспечивает механическую целостность 

интервала окна;

- адресное попадение в боковой и основной ствол;

- возможность проведения цементирования интервала вырезки окна.

Особенности системы:

- «стык» с жесткой связью обеспечивает механическую целостность 

интервала окна;

- возможность одновременно-раздельной эксплуатации основного и 

бокового ствола;

- гидравлически изолированное сочленение;

- адресное попадание в боковой и основной ствол без использования 

дефлекторов.

Основной и боковой стволы обсажены и зацементированы (боковой ствол имеет хвостовик).

Обсаженный и цементированный основной ствол и боковой ствол, 

хвостовик бокового ствола закреплен в основном стволе. Имеется доступ 

в основной ствол.

Обсаженный и цементированный основной ствол и боковой ствол, 

хвостовик бокового ствола закреплен в основном стволе. 

Имеется доступ в основной ствол. Гидравлически изолированное

место сочленения.
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TAML-1

 TAML-2 (радиальное бурение)    

 TAML-3

Преимущества
Принципиальная схема 

План

Компоновка с фильтрами

Компоновка МГРП

Основной ствол обсажен и зацементирован, боковой ствол обсажен без цементирования
(возможно крепление у точки разветвления без цементирования).

1. Спуск и активация якоря с направляющей 
воронкой в материнской колонне.
2. Вырезка «окна» в материнской колонне.
3. Спуск клина-отклонителя, шаблонировка «окна», 
забуривание шурфа. Бурение второго ствола.
4. Извлечение клина-отклонителя.
5. Спуск и активация ориентируемого патрубка 
материнского ствола, компоновки хвостовика, 
ориентируемого патрубка второго ствола.
6. Нормализация проходного диаметра основного ствола.
7. Спуск, установка дивертора бокового ствола, 
разбуривание оснастки бокового ствола.

1. Спуск и активация якоря с направляющей воронкой 
в материнской колонне.
2. Вырезка «окна» в материнской колонне.
3. Спуск клина-отклонителя, шаблонировка «окна», 
забуривание шурфа. Бурение второго ствола.
4. Извлечение клина-отклонителя.
5. Спуск и активация ориентируемого патрубка 
материнского ствола, компоновки хвостовика, 
ориентируемого патрубка второго ствола.
6. Нормализация проходного диаметра основного ствола.
7. Спуск, установка дивертора бокового ствола, стингера. 
Проведение ГРП.
8. Разбуривание оснастки бокового ствола.

План

План

План

Принципиальная схема

Опыт

2020г
АО «Тюменьнефтегаз»
15 скважин 178/114

2021г
АО «Тюменьнефтегаз»
12 скважин 178/114

План

Основной ствол и боковые ответвления не имеют крепления обсадными трубами 
или в каждом стволе подвешенный хвостовик. Прочность сочленения и его 
гидравлическая изолированность целиком зависит от свойств породы, в котором
находится место сочленения.

Применение
Taml

новая скважина

зрелая скважина

178/114
168/102
146/102
140/102
114/95

1
2
3
4

- Увеличение объёмов извлекаемых запасов
- Вовлечение пластов с близким расположением 
водоносных горизонтов
- Ускорение темпов добычи
- Снижение капитальных затрат
- Адресное попадание в боковой и основной ствол 
в процессе эксплуатации

Актуальность
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TAML 4 TAML-3/4 система сочленения с механической фиксацией 

Основной ствол обсажен и зацементирован (боковой ствол имеет хвостовик (фильт).
Соединение стволов не является герметичным.

Селективный доступ в основной и боковой ствол в процессе эксплуатации скважины
обеспечивается диверторами с внутренним диаметром не менее ОК-178/99 мм., 
ОК-168/88 мм.

1. Спуск и активация якоря с направляющей 
воронкой в материнской колонне.
2. Вырезка «окна» в материнской колонне.
3. Спуск клина-отклонителя, шаблонировка «окна», 
забуривание шурфа. Бурение второго ствола.
4. Извлечение клина-отклонителя.
5. Спуск и активация ориентируемого патрубка 
материнского ствола, цементируемой компоновки 
хвостовика, ориентируемого патрубка второго ствола.
6. Нормализация проходного диаметра основного ствола.
7. Спуск, установка дивертора бокового ствола, 
разбуривание оснастки бокового ствола.

1. Спуск и активация якоря с направляющей воронкой 
в материнской колонне.
2. Вырезка «окна» в материнской колонне.
3. Спуск клина-отклонителя, шаблонировка «окна», 
забуривание шурфа. Бурение второго ствола.
4. Извлечение клина-отклонителя.
5. Спуск и активация ориентируемого патрубка 
материнского ствола, цементируемой компоновки 
хвостовика, ориентируемого патрубка второго ствола.
6. Нормализация проходного диаметра основного ствола.
7. Спуск, установка дивертора бокового ствола, стингера. 
Проведение ГРП.
8. Разбуривание оснастки бокового ствола.

Компоновка с фильтрами

Компоновка МГРП

Наружный диаметр, мм. 146,1 139,7

Толщина стенки, мм. 6,5 - 7,7 6,2 – 7,7

Внутренний проход ОК не менее, мм 130,7 124,3

Внутренний проходной диаметр «стыка» (А), мм. 99

Материнский ствол

Второй ствол

Наружный диаметр, мм. 101,6

Толщина стенки, мм. 6,5

Наружный диаметр ориентируемого патрубка (В), мм. 124 118

Внутренний диаметр не мнее (С), мм. 88,6

Внутренний диаметр стингера (D), мм. 66

Наружный диаметр, мм. 177,8 168,3

Толщина стенки, мм. 5,9 - 9,2 7,3- 8,9

Внутренний проход ОК не менее, мм 159,4 150,5

Внутренний проходной диаметр «стыка» (А), мм. 120 110

Материнский ствол

Второй ствол

Наружный диаметр, мм. 114,3 101,6

Толщина стенки, мм. 7,4 6,5

Наружный диаметр ориентируемого патрубка (В), мм. 136 126

Внутренний диаметр не мнее (С), мм. 99,5 88,6

Внутренний диаметр стингера (D), мм. 76 66



Пакер селективный Клапан гидростатический сдвижнойОКОС 91

Основные Основные технические технические характеристики характеристики

Пакер селективный предназначен для проведения многостадийного ГРП 

в скважинах, обсаженных обсадной трубой диаметром 102 мм и 114 мм, 

а также позволяет проводить повторную стимуляцию текущих интервалов 

перфорации или муфт ГРП.

Наименование параметров Значение

102 114

89 99

Максимальный наружный диаметр пакера селективного, мм 82,3 95

93 104

Минимальный внутренний диаметр, мм 38,1 45

60 73

68,6 (700) 68,6 (700)

2,8 3,2 (53)

НКТ 48В НКТ 73

Условный диаметр обсадной колонны, в которую производится спуск

и установка, мм

Номинальный внутренний диаметр обсадной колонны, в которую

производится спуск и установка, мм

Наружный диаметр уплотнительного элемента, мм 

Условный диаметр колонны НКТ, на которой производится спуск пакера 

селективного, мм

Максимальное рабочее давление. МПа (кгс/см2)

Максимальный темп закачки. м3мин (л/с)

Присоединительная резьба по ГОСТ 633-80

Диапазон температур при эксплуатации от -45 до +150

	

	

	
	

 

 

	

	

 

	

	

	

 

Клапан гидростатический сдвижной применяется для проведения многоинтервального  
ступенчатого ГРП. Клапан приводится в действие гидравлически. Повышением   
внутреннего абсолютного давления срезаются винты и перемещается втулка, которая 
открывает окна. Втулка в открытом положении фиксируется стопором. 

Наименование

 

параметров

 

Значение

 

Условный диаметр потайной обсадной колонны 
хвостовика, мм

102

 

114

 

146

 

Максимальный наружный диаметр муфты, мм

 

118

 

133

 

180

 

Внутренний проходной диаметр, мм

 

86 

 

98

 

127 -130,7

Количество окон, шт. / диаметр окна,мм

 

6/20

 

16/26

Общая площадь окон, см2

 

18,85

 

85

 

Внутреннее абсолютное давление активации, МПа 59 68 59 67 46 66

Максимальная растягивающая нагрузка на 
корпусные детали, кН 

 700 700 850

Максимальное внутреннее избыточное давление, 
МПа  70

 
70
 

70
 

Длина, мм 644 660 969  

Диапазон температур при эксплуатации, °С -45…+140

Присоединительная резьба по ГОСТ 632 -80 
ОТТМ 

102
ОТТМ 

114
Батресс 

146
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Клапан гидромеханический для ГРП предназначен для проведения многоинтервального 
ступенчатого ГРП. Открытие клапана гидромеханического происходит посредством  
сбрасывания с поверхности шара необходимого диаметра и создания избыточного давления 

 в колонне хвостовика. Клапан гидромеханический оснащён механизмом повторного закрытия
при помощи ключа-толкателя. При разбуривании посадочного седла внутренний диаметр 
клапана позволяет осуществить полнопроходный доступ в хвостовик.

Наименование параметров

Значение

Условный диаметр потайной обсадной колонны, 
в которую производится спуск и установка, мм

146/168

Минимальный внутренний диаметр обсадной 
колонны, в которую производится спуск  
и установка, мм

124,7/144,1

Максимальный наружный диаметр клапана, мм 118/133

Условный диаметр потайной обсадной колонны 
хвостовика, мм

102/114

Внутренний диаметр, мм 88/99

Внутренний диаметр разбуриваемых деталей, мм

Внутренний диаметр разбуриваемых деталей, мм

37,2

60,6

39,6

63,7

42

67,1

44,4

70,5

46,9

73,9

49,5

77,5

52,1

81,1

54,9

84,7

57,7

Диаметр шара, мм

Диаметр шара, мм

39,2

63,2

41,6

66,6

44

70

46,4

73,4

49

76,9

51,6

80,5

54,4

84,1

57,2

88,3

60,1

Размеры отверстий BxL (8 отв.), мм 26*50/21*50

Общая площадь отверстий, см2 100/80

Максимальное усилие растяжения, т 70/100

Максимальное внутреннее избыточное  
давление, МПа

70

Избыточное давление открытого клапана  33,5± ±5%/31,9 5%

Длина, мм 1143/1196

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+140

Присоединительная резьба ОТТМ 102/114 ТУ 14-161-163-96

Основные технические 

Клапан гидромеханический для ГРП ОКОС 73М
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характеристики 

Клапан гидромеханический для ГРП предназначен для проведения многоинтервального

ступенчатого ГРП.

Клапан гидромеханический для ГРП ОКОС 43

Наименование параметров

Значение

Условный диаметр потайной обсадной 
колонны, в которую производится спуск и 
установка, мм

146/168

Минимальный внутренний диаметр 
обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка, мм

124,7/144,1

Максимальный наружный диаметр 
клапана, мм

116/128

Условный диаметр потайной обсадной 
колонны хвостовика, мм

102/114

Внутренний проходной диаметр, мм 83/99,5

Внутренний диаметр разбуриваемых 
деталей, мм

24 29 35 41 47 53 59 65 71 77

Диаметр шара, мм 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81

Размеры отверстий (8 отв.), мм 26х50

Общая площадь отверстий (8 отв.), мм 100

Максимальное усилие растяжения, т 50

Рабочее давление, МПа 70

Максимальное внутреннее избыточное 
давление, МПа

70

Избыточное давление открытого клапана 
(16 винтов), МПа

28±5%

Длина, мм 671

Диапазон температур при эксплуатации, ОС -45...+100

Присоединительная резьба ОТТМ 102/114 ТУ 14-161-163-96

Основные технические характеристики
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Наименование параметров
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Предназначен для установки в составе обсадной колонны хвостовика, промежуточной 
колонны ( «летучки» )   пластов. Кроме того, пакер заколонный обеспечивает оптимальные 
условия для формирования цементного кольца в прилегающей к пакеру заколонному  
 зоне затрубного пространства, исключает возможность проникновения газа и агрессивных
жидкостей в твердеющую тампонажную смесь, центрирует обсадную колонну в скважине. 

Пакер заколонный ОКОС 17

Основные технические характеристики

Наименование параметров ОКОС 89/140.17 ОКОС 102/146.7 ОКОС 114/168.17ОКОС 127/178.17

Условный диаметр потайной обсадной колонны 
хвостовика, мм

89 102 114 127

Диаметр открытого ствола скважины (долота), 
мм

120,6
120,6-126,0
139,7-146,1
132,0-136,5

139,7-146,1
152,4-155,6

152,4-155,6

Наружный диаметр пакера заколонного, мм 108
116
128
120

128
14

144

Минимальный внутренний диаметр, мм 76 88,6 99,5 123

Длина уплотнительного элемента, мм
934
1934
2934

867
1867
2867

867
1867
2867

933
1933
2933

Длина, мм
1965
2965
3965

2077
3077
4077

2077
3077
4077

2077
3077
4077

Масса, кг, не более
44,38
60,48
76,58

52,5
90,5
60,0

55,9
99,2
68,9

75,7
98,6
118,0

Максимальное усилие растяжения, т 50 50 50 50

Максимальный перепад давления между 
разобщенными зонами при номинальном 
коэффициенте пакеровки, МПа

70 70 70 70

Номинальный коэффициент пакеровки 1,15   

Максимальный коэффициент пакеровки 1,45 1,45 1,45 1,45

Избыточное давление открытия клапаного узла 
пакера заколонного (1 винт), МПа

9±5% 9±5% 9±5% 9±5%

Избыточное давление открытия клапанного 
узла пакера заколонного (2 винта), МПа

18±5% 18±5% 18±5% 18±5%

Максимальное внутреннее избыточное 
давление, МПа

70 70 70 70

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+100 -45...+100 -45...+100 -45...+100

Присоединительные резьбы НКТ 89  
ГОСТ 633-80

НКТ 102  
ТУ 14-161-63-96

ОТТМ 114  
ГОСТ 632-80

ОТТМ 127  
ГОСТ 632-80

Пакера разбухающие (вода, нефть, гибрид) 

Основные технические характеристики

Наименование параметров Значение

Условный диаметр потайной обсадной колонны, мм 146114102 168

Диаметр открытого ствола скважины, мм 215,9-222,3139,7-155,6120,6-157,6

Наружный диаметр покера, мм 200133-146116-146 200

Внутренний проходной диаметр, мм 1279888 150

Длина уплотнительного элемента, мм 1200...3000

Максимальное усиление растяжения, т 1007070

70

ОТТМ 102

-45...+140 -50...+125

70 70

70

70

100

Пакер гидромеханический предназначен для разобщения интервала продуктивных  
пластов при проведении МГРП.

Пакер гидромеханический ОКОС 77

Основные технические характеристики

Наименование параметров Значение

Условный диаметр потайной обсадной колонны хвостовика, мм 102 114 140 146

Максимальный наружный диаметр пакера гидромеханического, мм 118 130 200 200

Внутренний диаметр пакера гидромеханического, мм 88 100 121,3 127

Длина пакера гидромеханического, мм 1500 1500 2000 4115

Максимальное внутреннее избыточное давление, МПа 70 70 70 70

Масса, кг, не более 50 60 182 265

Максимальный перепад давления между разобщенными зонами, МПа 70 70 70 70

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+140 -45...+140 -45...+140 -45...+140

Присоединительные резьбы по ГОСТ 632-80 ОТТМ 102 ОТТМ 114 Батресс140 Батресс146

Пакера нефте- и/или водоразбухающие ОКОС предназначены для установки в  

вулканизированный на стволе или рукавного типа.

 

освоения и эксплуатации скважины. Конструктивное исполнение: 
межпластовых перетоков в затрубном пространстве в процессе ГРП, крепления, 

 

изоляции газонефтеводоносных пластов друг от друга и предотвращения  

  

составе колонны хвостовика в интервале разобщения пластов для дополнительной  

Максимальный перепад давления между разобщёнными 

зонами при номинальном коэффициенте пакеровки, МПа   

Внутреннее избыточное давление, выдерживаемое 

корпусом пакера, не менее, МПа

Диапазон температур при эксплуатации,°С

Присоединительная резьба по ГОСТ 34057-2017 

и ГОСТ 632-80

ОТТМ 114,
премиум 

резьба

Батресс

146

Батресс

1
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Пакер гидромеханический для ГРП предназначен для герметизации межтрубного 
пространства.

Пакер гидромеханический для ГРП 22

Основные технические характеристики

Наименование параметров
ОКОС 

89/140.22
ОКОС 

102/140.22
ОКОС 

102/146.22
ОКОС 

114/168.22
ОКОС 

127/178.22

Условный диаметр обсадной колонны,  
в которую производится спуск  
и установка, мм

140 146 140; 146 168 178

Минимальный внутренний диаметр 
обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка, мм

118,7 124,3 125,7 144,1 152,4

Максимальный наружный диаметр 
пакера, мм

98 103 105 126 134

Минимальный внутренний диаметр, мм 60 69 69 80 89

Диаметры уплотнений, мм 76;  100 88; 103 89; 107 100; 128 113; 136

Рабочее давление, МПа 70 70 70 70 70

Усилие пакеровки, кН 60...80 60...80 60...80 60...80 60...80

Длина, мм 1389 1463 1463 1452 1454

Диапазон температур при эксплуатации, ОС -45...+100 -45...+100 -45...+100 -45...+100

Присоединительные резьбы ГОСТ 633-80
НКТ 73В  

или НКТ 73
НКТ 89В  

или НКТ 89
НКТ 89В  

или НКТ 89
НКТ 89В  

или НКТ 89
НКТ 102В  

или НКТ 102

Масса, кг, не более 20,9 27,5 30,5 40,5 41,1

Клапан цементировочный предназначен для цементирования потайных обсадных  
колонн хвостовиков и используется в скважинах, к которым предъявляются высокие 
требования по предотвращению воздействия высокого гидродинамического давления 
на продуктивный пласт при продавке цементного раствора в затрубное пространство.

Клапан цементировочный ОКОС 10

Основные технические характеристики

Наименование параметров ОКОС 102/146.10-01 ОКОС 114/168.10-01 ОКОС 127/178.10-01

Условный диаметр потайной обсадной колонны хвостовика, мм 102 114 127

Диаметр открытого ствола скважины (долота), мм 124,0 139,7 152,4

Наружный диаметр, мм 116 128 140

Внутренний проходной диаметр, мм 88 100 112

Внутренний диаметр разбуриваемых деталей, мм 45 48 50

Длина, мм 658 669 670

Масса, кг, не более 19,7 24,2 25,2

Максимальное усилие растяжения, т 70 70 70

Максимальное внутреннее избыточное давление, МПа 70 70 70

Избыточное давление открытия клапана (4 винта), МПа 13,5±5% 13,5±5% 15,5±5%

Избыточное давление открытия клапана (5 винтов), МПа 17±5% 17±5% 19±5%

Избыточное давление открытия клапана (6 винтов), МПа 20,5±5% 20,5±5% 22,5±5%

Избыточное давление закрытия клапана, МПа 1 1 1

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+100 -45...+100 -45...+100

Присоединительная резьба ОТТМ 102  
ТУ 14-161-163-96

ОТТМ 114  
ГОСТ 632-80

ОТТМ 127  
ГОСТ 632-80
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Якорь гидравлический предназначен для фиксации пакера и колонны насосно-
- компрессорных труб в обсадной колонне скважины при проведении гидроразрыва 
 пласта.

Якорь гидравлический ОКОС 42

Основные технические характеристики

Наименование параметров

Значение

Условный диаметр обсадной 
колонны или НКТ, в которую 
производится спуск и уста-
новка, мм

102 114 140
140
146

140
146

140
146

146 146 168 168 168 178 178

Максимальный внутренний 
диаметр обсадной колонны 
или НКТ, в которую произво-
дится спуск и установка, мм

88.6 102,5 121,3
127.3
132.1

127.3
132.1

127.3
132.1

130,7 132,1 152,3 150,5 150,5 159,4 159,4

Минимальный внутренний 
диаметр обсадной колонны 
или НКТ, в которую произво-
дится спуск и установка, мм

88,6 98 118,7
124.3
124.7

124.3
124.7

124.3
124.7

127,1 127,1 144,1 147,1 147,1 154,8 154,8

Наружный диаметр корпуса 
якоря, мм

83 94 115 120 120 120 124 124 141 142 144 150 150

Максимальный диаметр с 
выдвинутыми плашками, мм

93 104 124 135 135 135 132 134 154 152 154 162 162

Внутренний проходной 
диаметр корпуса, мм

39 50 60 70 76 76 70 86 80 97 100 90 100

Рабочее давление, МПа 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Максимальное внутреннее 
избыточное давление, МПа

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Присоединительные резьбы 
корпуса по ГОСТ 633-80

НКТ 
60

НКТ 
73

НКТ 
73НВ

НКТ 
89НВ

НКТ 
102

НКТ 
89

НКТ 
89НВ

НКТ 
102

НКТ 
89НВ

НКТ 
114

НКТ 
114

НКТ 
102НВ

НКТ 
114

Длина, мм 450 450 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500

Масса, кг, не более 12,3 14,5 17,9 18,6 17,5 16,2 20,3 15,5 33,5 26,5 26,7 36,6 30,7
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Пакер предназначен для герметизации межтрубного пространства.
Пакер 22-11

Стингер

Основные технические характеристики

Наименование параметров
ОКОС 

102/146.22-11
ОКОС 

114/168.22-11
ОКОС ОКОС 

127/178.22-11 127/178.22-11

Условный диаметр обсадной колонны, в которую производится спуск и 
установка, мм

146 168 178 245

Минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, в которую 
производится спуск и установка, мм

127,1 141,1 153,1 220,5

Максимальный наружный диаметр пакера, мм 124 138 150 213

Минимальный внутренний диаметр, мм 76 98 100 159,4

Диаметры уплотнений, мм 108 127 135 190

Рабочее давление, МПа 70 70 70 70

Длина, мм 512 512 512 582

ОДиапазон температур при эксплуатации, С -45...+100 -45...+100 -45...+100 -45...+100

Присоединительные резьбы ГОСТ 633-80 НКТ 89 НКТ 114 НКТ 114 ОТТМ  178

Масса, кг, не более 18,4 26,4 26,7 44,8



Основные Основные технические технические характеристикихарактеристики

Наименование параметровНаименование параметров ЗначениеЗначение

138946

60,350...110

Длина фильтрующей части, ммДиапазон диаметров перекрываемого ствола скважины, мм 887150...400

8579; 120

Длина I x ширина b пазов фильтрующей части, мм    Максимальный расход жидкости, л/с, не более 10х32

3430

ACME 104,8x8,47100

Сп.Tr100x12,7Сп.Tr100x12,7

351865

Длина в сборе, ммМаксимальный наружный диаметр, мм

Наружный диаметр по трубе манифольда, ммВнутренний диаметр транспортировочной колонны, мм

Общее количество пазов фильтрующей части, n, шт Димаетр манжет продавочной пробки, мм

Внутренний диаметр на входе в фильтрующую часть, ммРабочее давление в скважине, МПа, не более

Присоединительная резьба БРС-2, гайка-ниппельТемпература рабочей среды, С, не более 

Присоединительная резьба БРС-2 на корпусе, гайка-ниппельПрисоединительная резьба БРС-2 на корпусе, гайка-ниппель

Максимальное внутреннее рабочее давление, МПаДлина, мм

Масса, кгМасса, кг 28,53,6

	

56 / СИББУРМАШ КАТАЛОГ 2021 / 57

Технологический инструмент для фильтрации бурового 

и тампонажного раствора

Технологический инструмент для поддержания цементного моста

Технологический инструмент для фильтрации бурового и тампонажного раствора 

ТИ 6/БРС-2 предназначен для фильтрации бурового и цементного растворов при 

проведении цементирования скважин, для предотвращения попадания крупной 

твердой фракции в оснастку хвостовика с целью исключения возникновения 

аварийных ситуаций.

Фильтр устанавливается в нагнетательную линию от цементировочного агрегата 

на минимально возможном расстоянии от головки цементировочной. 

Технологический инструмент для поддержания цементного моста ТИ-20-01 предназначен

для перекрытия внутреннего диаметра эксплуатационной колонны, либо открытого ствола 

скважины за счет формирования барьера, предотвращающего смешивание цементного и 

бурового растворов в скважине при установке цементного моста.
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Технические характеристики

Наименование 
параметров

Величина параметров по типоразмерам
ЦПЦ  

60/89-
01

ЦПЦ  
73/100-

01

ЦПЦ  
89/120-

01

ЦПЦ  
114/140

ЦПЦ  
127/152

ЦПЦ  
127/152

ЦПЦ 
140/191-

01

ЦПЦ 
146/191-

01

ЦПЦ 
168/216-

01

ЦПЦ 
178/216-

01

ЦПЦ 
219/270-

01

ЦПЦ 
245/295-

01

Диаметр ствола 
скважины, мм

88.9 97
120,6-
142,9

120,6-
142,9

139,7-
152,4

152,4-
158,7

191 191 216 216
270-
295

295

Максимальный 
наружный диаметр 
центратора, мм

104±2 115±2 145±2 145±2 160±2 170±2 225±2 225±2 254±2 244±2 327±2 327±2

Внутренний диаметр 
центратора, мм

62 75 92 105 117 130 142 149 172 180 224 251

Длина центратора, мм 300±5 300±5 397±5 397±5 498±5 498±5 625±5 625±5 680±5 680±5 680±5 680±5

Масса, кг не более 0,79 1,11 1,79 1,89 3,71 3,86 6,73 7,24 8,91 9,96 10,2 13,7

Количество планок, шт 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество 
фиксирующих винтов, шт

3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6

Максимальная  
величина осевого усилия 
F1 перемещения  
центратора, кг:
требуемое по стандарту  
ISO / фактическое.

-/
59,5

-/
67,8

176/
100

202/
90

206/
160

231/
200

276/
170

–/
240

427/
220

463/
140

640,5/
360

712/
200

Минимальная 

величина радиального 

центрирующего усилия 

F2, создаваемого 

центратором в стволе 

скважины, кг:

требуемое по стандарту  
ISO / фактическое

-/
943.1

-/
791

176/
1167

202/
1205

206/
2035

231/
1985

276/
2675

–/
2916

427/
3240

463/
2930

640,5/
1658

712/
1985

Центратор пружинный цельный
Обеспечивает центрирование хвостовика относительно 
ствола скважины во время спуска и процесса цементиро-
вания.  Соответствует стандарту ISO 10427-1:2001.

Наименование параметров
ЦПЦ  

89/120
ЦПЦ 

102/124
ЦПЦ 

114/140
ЦПЦ 

127/152

Диаметр ствола скважины, мм 120,6 124 139,7 152,4

Наружный диаметр центратора, мм 145±2 145±2 160±2 170±2

Внутренний диаметр центратора, мм 92 105 117 130

Длина центратора, мм 397±5 397±5 498±5 498±5

Масса, кг не более 1,79 1,89 3,71 3,86

Количество планок, шт 6 6 6 6

Максимальная величина осевого усилия проталкивания центратора, F1, 
кг, ISO 10427-1

176 202 206 231

Минимальная величина радиального центрирующего усилия, 
содаваемого центратором в стволе скважины, F2, кг, ISO 10427-1

176 202 206 231

Коэффициент технологичности центратора, N=F2/F1 (согласно 
требованиям ISO 10427-1)

≥1 ≥1 ≥1 ≥1

Вспомогательное оборудование

Турбулизатор низкофрикционный
Обеспечивает турбулизацию потока цементного раствора в 
затрубном пространстве при цементировании хвостовиков с 
целью улучшения вытеснения бурового раствора тампонаж-
ным. Благодаря эластичным свойствам материала, уменьшает 
сопротивление при спуске обсадной колонны.

Технические характеристики

Технические характеристики

Наименование параметров
Величина параметров по типоразмерам

ТЭ-102/140 ТЭ-102/146 ТЭ-102/168 ТЭ-114/168 ТЭ-114/178 ТЭ-127/178

Диаметр ствола скважины, мм 120,6 124 139,7 139,7 152,4 152,4

Наружный диаметр турбулизатора  
по ребрам, мм

116 121 133 133 145 145

Наружный диаметр турбулизатора  
по впадинам, мм

109 109 109 122 122 135

Внутренний диаметр турбулизатора, мм 104 104 104 117 117 130

Длина турбулизатора, мм 225 225 225 225 225 225

Количество ребер, шт 5 5 5 5 5 5

Наименование параметров

Величина параметров  
по типоразмерам

ТООТ 60 ТООТ 73 ТООТ 89

Условный диаметр очищаемой колонны, мм 60 73 89

Внутренний диаметр скреперуемого объекта, мм 34; 46,3 55 51:71

Наружный диаметр узлов, устанавливаемых в колонну, мм 77 108 108

Внутренний проходной диаметр клапана, мм 34 52 51

Внутренний проходной диаметр муфты посадочной, мм 25 35 35

Максимальное усилие растяжения узлов, устанавливаемых в состав колонны, т 70 100 100

Наружный диаметр манжет продавочной пробки, мм 40; 52 65 65;81

Избыточное давление расцепления пробки при заклинке скрепера, МПа 11,5±5% 11,5±5% 11,5±5%

Избыточное давление открытия клапана (2 винта), МПа 18,0±5% 18,0±5% 18,0±5%

Избыточное давление открытия клапана (3 винта), МПа 27,0±5% 27,0±5% 27,0±5%

Присоединительные резьбы узлов по ГОСТ 28487-90 З-65 З-86 З-65

Масса, кг не более 20 40 40,6

Комплект технологического оборудования очистки труб
Предназначен для очистки от ржавчины, цементной корки, парафина и других   
отложений внутренней поверхности бурильных колонн.
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Конкурентные преимущества

 

  - заполнение керноприемника изолирующим агентом;
  - циркуляция раствора через бурголовку, без контакта с керном ;
  - наличие КРЗК (клапана регистрации захода керна) для контроля заклинивания  

керна в реальном режиме времени. 

Диаметр скважины, мм 311,2-212,7 295,3-190,5 171,4-152,4 139,7 120

Диаметр керна, мм 114 100 80 80 67

Тип снаряда КИС-195/114 КИС-168/100 КИС-133/80 КИ-127/80 КИ-114/67

Длина  одной секции, м 6 6 6 6 5,6

Количество секций до 6 до 13 до 5 до 3 1

Maксимальная длина рейса, м 36 78,93 30 18 6,8

Фиберглассовый керноприемник имеется

В основу наших сервисных работ положен тезис:

 «Качество полученного керна должно обеспечивать 

решение поставленных геологических задач».

Б.Ю. Хайруллин, генеральный директор 

ООО «НПП «СибБурМаш» 

Отбор и анализ керна
На скважине:

- отбор изолированного керна;

- обработка РВО индикаторами, контроль их фоновой концентрации;

- экспресс-анализ проникновения фильтрата РВО в поровое пространство

керна;

- макроописание керна, его препарирование, отбор и консервация образов 

для петрофизических исследований;

- проведение гамма-коротажа сегментированного керна с целью определе-

ния перспективных участков для отборна образцов.

В лабораторных условиях:

- стандартный комплекс лабораторных петрофизических  исследований;

- комплекс дополнительных и специальных петрофизических исследова-

ний;

- обоснование петрофизического обеспечения геологической интерпрета-

ции ГИС применительно к объекту исследований;

- обоснование методик определения подсчётных параметров по данным 

ГИС;

- построение объёмно-компонентной модели пород в исследуемом разре-

зе скважины.

Повышенная информативность керна обеспечивается:

- в процессе бурения - техникой и технологией, обеспечивающими макси-

мальное соответствие  керна пластовым характеристикам горных пород в 

интервале отбора;

- после подъема - оперативным сохранением характеристик горной породы

в образцах на неопределенно долгое  время;

- выполнением работ по отбору и анализу керна сервисным предприятием.

Наукоемкие технологии и технические средства и методики обеспечивают

при отборе керна средний вынос на уровне 97%, в том числе по слабоцемен-

тированным породам - на уровне 94%.

Эффективность геологоразведочных работ и достоверность их результатов 

будет тем выше, чем большей информативностью обладает керн, получен-

ный при бурении с его отбором.

Эта концепция воплощена в гамме керноотборных снарядов серии КИ различного назна-

чения и типоразмеров, обеспечивающих отбор керна повышенной информативности, 

керна с сохраненной структурой и текстурой, с максимально возможным сохранением

Кво.

Повышение информативности керна достигается также комплексом наукоемких техно-

логий его экспресс-анализа и обработки после отбора непосредственно на скважине и 

соответствующими методиками его лабораторных исследований, разработанных содру-

жеством научно-производственных предприятий «СибБурМаш», «СибКор» и «Тюмень-

геофизика», расположенных в г.Тюмени. 

Поиск альтернативных решений технологий отбора керна на РВО привел специалистов 

«НПП «СибБурМаш» к созданию специальных технологий бурения с отбором изолиро-

ванного керна, исключающих негативное влияние РВО, минимизирующих его фильтра-

цию в керн и обеспечивающих соответствие водонасыщенности керна пластовому Кво, 

что позволяет говорить о сопоставимости изолированного керна, отбираемого на РВО, 

керну, полученному из оценочных скважин на РУО.

Отличительные особенности изолирующего керноотборного снаряда от традиционной 

техники (снаряды «Недра», «Кембрий», УКР и др.)

Типоразмеры изолирующих керноотборных снарядов серии КИС, разработанные,

производимые и применяемые «НПП «СибБурМаш»
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ФОТОГАЛЕРЕЯ



 г. Тюмень

e-mail: sbm@sibburmash.ru  

e-mail: secretary_ppn@ppnsibburmash.ru  

тел: +7 (3452) 47-25-86  

тел: +7 (3452) 56-85-84

www.sibburmash.ru

ООО «НПП «СибБурМаш»

ООО ППН «СибБурМаш»

64 / СИББУРМАШ


